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Trogkettenförderer sind Stetig-

förde r er und eignen sich für den 

Trans  port von Schüttgütern aller 

Art bis hin zu kleinstückigen Pro-

dukten und Schlamm. Die Vorteile 

liegen in der hohen Temperatur-

be ständi g keit (bis 800°C), den 

kleinen Förder ge   schwin digkeiten, 

speziell bei abrasiven Schütt-

gütern, der robusten und staub-

dichten Konstruktion. Die Ein satz-

möglich keiten und Aus füh rungs-

varianten sind sehr vielseitig. Es 

befinden sich mehr als 260 

Geräte mit einer Gesamtlänge von 

über 3,5 km im Einsatz.

Trogkettenförderer
Fördern von Schüttgütern mechanisch
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Systemkomponenten für die Schüttguttechnik 



Horizontal

Mehrere Aufgabestellen und Eigendosierung möglich, 
Steigung bis 30°

Eintrag

Vertikal/Schräg

Produktaufgabe im horizontalen Bereich, Winkel 90°

Auszug

Konstruktionsmerkmale:
•  Gehäuse ausgeführt als stabile Schweiss-Biegekonstruktion, 
 selbsttragend und staubdicht
•  Ausgleich der Förderkette  über Antriebsstation und Spannstation 
•  Manganschiene als Schleissschutz und Kettenführung
•  Gesenkgeschmiedete Förderkette und Antriebsrad
•  Aussenliegende, staub- und druckdichte Flanschlager
•  Service- und revisionsfreundliche Konstruktion

Technische Daten:
Förderlängen bis  40 m
Förderhöhen bis  35 m
Förderleistungen bis  150 m3/h
Baugrössen (Breite)  290 bis 1100 mm
Temperaturbeständigkeit bis 800°C 

Abmessungen auf Anfrage

Funktion: 

Das Funktionsprinzip beruht auf einer Förder kette 

mit seitlichen Stegen als Mitnehmer, welche in 

einem Trog ein kompaktes Schüttbett in Förder-

richtung bewegt. Grund   sätzlich wird zwischen 

horizontalen (0° bis 30° Grad Neigung) und verti-

kalen (30° bis 90° Grad Neigung) Trogketten för-

der ern unterschieden. Der horizontale Trog ketten -

förderer wird durch die Schüttgutmechanik unter-

stützt. Dies ermöglicht ein Fördervolumen, 

welches ein mehrfaches der Förderkettenhöhe 

entspricht. Der vertikale Trogkettenförderer ist ein 

rein volumetrisches Förderorgan. Er kann maximal 

die Schütt gutmenge transportieren, welche als 

freies Volumen zwischen den Kettengliedern vor-

liegt. Durch die Weiterentwicklung der Gehäuse-

konstruktion wurde die Servicefreundlichkeit der 

STAG-Trogkettenförderer optimiert. 

Technische Änderungen vorbehalten.


